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NORIT-Trockenbauprodukte 
Ausschreibungstext
Bauwerksabdichtung


Es ist zu prüfen, ob ggf. eine Abdichtung gem. DIN 18195 erforderlich ist.

Pos. 1.0
Liefern und Verlegen einer Dampfbremse aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm,


Stöße mind. 20 cm überlappend. 


m²
EP
GP

Pos. 2.0
Liefern und Verlegen einer Dampfsperre, 

Bahnstöße und alle Durchdringungen sind gegen aufsteigende Feuchtigkeit dampfdicht zu

Verschließen.

m²
EP
GP

Trockenschüttung

Pos. 3.0
Liefern und Verlegen eines Rieselschutzes, die Stöße sind nach


Herstellerangaben zu überlappen


m²
EP
GP
Pos. 4.0
Liefern und Einbringen einer baubiologisch unbedenklichen Trockenschüttung 

aus geblähtem Ton zum Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund.

Die Schüttung ist eben abzuziehen.

Schütthöhe: ..... mm (15 mm bis 100 mm)


Körnung: 2 – 4 mm rund und gebrochen


Korneigenfestigkeit: 1,2 N/mm²


Schüttdichte: ca. 450 kg/m³


Wärmeleitfähigkeit: 0,16 W/mK


Baustoffklasse A1 (DIN 4102)


Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (3,5 KN/m²): max. 1,3 %


gewähltes Fabrikat: NORIT-Trockenschüttung


angebotenes Fabrikat/Typ: .............................


m²
EP
GP
Dämmung
Bei Einsatz von Dämmstoffen (z.B.: EPS, Mineralwolle, Holzweichfaser) sind die in der jeweiligen aktuellen Fassung genannten Vorschriften der Energieeinsparverordnung, der DIN 4109 (Schallschutz), der DIN 18560 Teil 2 (Estrich im Bauwesen), der EN 1264 sowie der DIN 4108 maßgebend. 

Pos. 5.0
Liefern und Verlegen einer Dämmung aus EPS/Mineralwolle/Holzweichfaser


Dicke ..... mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe ......, dyn. Steifigkeit ..... MN/m³


m²
EP
GP

Pos. 6.0
Liefern und Verlegen eines Randdämmstreifens aus PE-Schaumkunststoff/Mineralwolle 

zur Aufnahme von Bewegungen und zur Vermeidung von


Schallbrücken, Dicke..... mm, Höhe ..... mm


m
EP
GP

Trockenestrich aus Gipsfaser

Pos. 7.0
Trockenestrich aus Gipsfaser Liefern und Montieren

geeignet zur Verwendung in Wohngebäuden/Bürogebäuden oder Arztpraxen/Schulen, Cafés, Restaurants/Krankenhäusern mit schwerem Gerät, Versammlungsstätten.


Feuerwiderstandsdauer in Verbindung mit der darunter liegenden Decke 


F30/F60/F90/F120 (DIN 4102-2) 


Trittschallverbesserungsmaß L =………dB (ISO 140) 

Geeignet zur Aufnahme einer zulässigen Punktlast von …………kN

Geeignet zur Aufnahme von .................................... (Oberbelag)


Plattendicke 20 mm / 25 mm


Baustoffklasse A1 (EN 13501-1) / A2 (DIN 4102-1)

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Trockenestrichen geeignet ist. Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung.

Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich.

gewähltes Fabrikat:
NORIT-TE 20 / NORIT-TE 25


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


m²
EP
GP
Trockenestrich aus Gipsfaserverbundelement

Pos. 8.0
Trockenestrich aus Gipsfaserverbundelement Liefern und Montieren


geeignet zur Verwendung in Wohngebäuden/Bürogebäuden oder Arztpraxen.

Feuerwiderstandsdauer in Verbindung mit der darunter liegenden Decke 


F30/F60/F90/F120 (DIN 4102-2) 


Trittschallverbesserungsmaß L =………dB (ISO 140) 


Geeignet zur Aufnahme einer zulässigen Punktlast von …………kN


Geeignet zur Aufnahme von .................................... (Oberbelag)


Trockenestrichelement:
Plattendicke 20 mm 



Baustoffklasse A1 (EN 13501-1) / A2 (DIN 4102-1)


Dämmung:
Mineralwolle WLG 040



Dicke 10 mm

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Trockenestrichen geeignet ist. Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung.


Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich.

gewähltes Fabrikat:
NORIT-TE 30 MW


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


m²
EP
GP

Pos. 9.0
Trockenestrich aus Gipsfaserverbundelement Liefern und Montieren


geeignet zur Verwendung in Wohngebäuden/Bürogebäuden oder 


Arztpraxen/Schulen, Cafés, Restaurants


Feuerwiderstandsdauer in Verbindung mit der darunter liegenden Decke 


F30/F60/F90/F120 (DIN 4102-2) 


Trittschallverbesserungsmaß L =………dB (ISO 140) 


Geeignet zur Aufnahme einer zulässigen Punktlast von …………kN


Geeignet zur Aufnahme von .................................... (Oberbelag)


Trockenestrichelement:
Plattendicke 20 mm 



Baustoffklasse A1 (EN 13501-1) / A2 (DIN 4102-1)


Dämmung:
Holzweichfaser WLG 045



Dicke 10 mm

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Trockenestrichen geeignet ist. Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung. 
Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich.


gewähltes Fabrikat:
NORIT-TE 30 WF


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................

m²
EP
GP
Pos. 10.0
Trockenestrich aus Gipsfaserverbundelement Liefern und Montieren


geeignet zur Verwendung in Wohngebäuden/Bürogebäuden oder Arztpraxen

Feuerwiderstandsdauer in Verbindung mit der darunter liegenden Decke 


F30/F60/F90/F120 (DIN 4102-2) 


Trittschallverbesserungsmaß L = ………dB (ISO 140)


Geeignet zur Aufnahme einer zulässigen Punktlast von …………kN



Geeignet zur Aufnahme von .................................... (Oberbelag)

Trockenestrichelement:
Plattendicke 20 mm 



Baustoffklasse A1 (EN 13501-1) / A2 (DIN 4102-1)


Dämmung:
Extrudierter Polystyrol-Hartschaum WLG 040



Dicke 20 mm

Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Trockenestrichen geeignet ist. Verbindung der Platten untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff, der Teil des Trockenestrichsystems ist, zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung. 

Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich.

gewähltes Fabrikat:
NORIT-TE 40 EPS


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


m²
EP
GP
Fußbodenheizungssystem in trockener Bauweise 

System übernimmt die Funktion der statisch wirksamen, Last verteilenden Schicht.

Flächenheizungs-System mit geprüften Heizleistungen nach DIN EN 1264.

Heizungsrohre mit optimaler Leistungsanpassung durch variable Rohrverlegeabstände.

Alle aufgeführten Bauteile sind Systembestandteile eines Anbieters. Verlegung auf nivellierter Betonplatte/Ausgleichsschüttung/Dämmung/Trennlage, die für die Verlegung unter Trockenunterböden geeignet ist.


Feuerwiderstandsdauer in Verbindung mit der darunter liegenden Decke 


F30/F60/F90/F120 (DIN 4102-2) 


Trittschallverbesserungsmaß L =………dB (ISO 140) 


Geeignet zur Aufnahme einer zulässigen Punktlast von …………kN

Pos. 11.1
Randdämmstreifen liefern und montieren


aus geschlossenzelligem Schaumkunststoff. 

Geeignet zur Verwendung mit Vergussmassen, zur Aufnahme von Bewegungen und zur Vermeidung von Schallbrücken, incl. Klebestreifen zur Befestigung an der Wand. Dicke 10 mm, Höhe 80 mm, Schleppfolie (Breite 170 mm). Schleppfolie unten angebracht. 

Kennzeichnung „hier liegt die NORIT-Fußbodenheizung“.


gewähltes Fabrikat:
NORIT-Randdämmstreifen


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Lfm.
EP
GP

Pos. 11.2
Universalelement liefern und montieren

aus Gipsfaser zur individuellen Verlegung des Heizrohres. Schnelle und sichere Aufnahme des Heizrohrs. Plattendicke 30 mm / gesamte Systemaufbauhöhe 33 mm

Plattendeckmaß: 1200 mm x 600 mm. Verbindung der Elemente untereinander mittels Klick-Verbindung, die mit Klebstoff zusammengefügt wird, ohne Verschraubung oder Verklammerung. Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1) / A2 (DIN 4102-1).


Plattenmaterial nachweislich baubiologisch geprüft und unbedenklich.

gewähltes Fabrikat:
NORIT-TE 30 Therm U



angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


m²
EP
GP

Pos. 11.3 
Grundierung liefern und verarbeiten
Dispersionsgrundierung mit farblicher Mengenindikation zur Kontrolle des korrekten Auftrags mittels Farbtafel. Hohe Haftvermittlung, sehr emissionsarm.

gewähltes Fabrikat:
NORIT-Grundierung


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


m²
EP
GP

Pos. 11.4
Sauerstoffdichtes Rohr liefern und montieren

(Abmessungen: 12 mm x 1,3 mm) aus Polybuten, DIN CERTCO zertifiziert, 

Sauerstoffdicht nach DIN 4726, EN ISO 15875


gewähltes Fabrikat:
NORIT-Heizrohr


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Lfm.
EP
GP
Pos. 11.5 
Vergussmasse liefern und verarbeiten
zementgebundenes, polymermodifiziertes Produkt für den Innenbereich. 


Bildet die für Bodenbelagsarbeiten fertige Oberfläche.
Hoch fließfähig, schnell trocknend, sehr emissionsarm, erhöhte Wärmeleiteigenschaften 

durch flowtherm-Rezeptur.

Geeignet zur Aufnahme von.................................... (Oberbelag)


gewähltes Fabrikat:
NORIT-Vergussmasse


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


m²
EP
GP
Anschlusstechnik und Verteiler zur NORIT-Fußbodenheizung

Pos. 12.0
Klemm-Kupplungsadapter 12 mm x 1,3 mm Liefern und Montieren
Aus Messing, mit ¾“ Eurokonus, bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter. Zum Anschluss von NORIT-Heizrohr am Verteiler.

gewähltes Fabrikat:
Klemm-Kupplungsadapter


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Stk.
EP
GP
Pos. 13.0
Press-Kupplungsadapter 12 mm x 1,3 mm liefern und Montieren


aus Messing besteht aus einem Grundkörper mit O-Ring, ¾“ Eurokonus und einer


Überwurfmutter. Zum Anschluss von NORIT-Heizrohr am Verteiler.


gewähltes Fabrikat:
Press-Kupplungsadapter


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Stk.
EP
GP
Pos. 14.0
Nippel mit Lieferern und Montieren

Aus Messing, mit ¾“ Eurokonus, zum Verbinden zweier Rohrenden.

gewähltes Fabrikat:
Nippel


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Stk.
EP
GP

Pos. 15.0
Verteilerstation 1“Liefern und Montieren 


Für Flächenheizungs-Systeme, mit Ventilen, für Vor- und Rücklauf.

Geeignet für den Anschluss von Kupplungsadaptern.
Bestehend aus 2 Verteilerschienen aus Messing, vormontiert auf schallgedämmten Haltebügeln, Abgänge mit ¾“ Eurokonus

Inkl. Entlüftungs- und Füllhahnset, von außen einstellbare Durchflußregulierung mit Skala im Vorlauf, Ventileinsätze für Stellmotore im Rücklauf.
Breite: 190 mm

Für den Anschluss von 2 Heizkreisen


gewähltes Fabrikat:
NORIT-Verteiler 2


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Stk.
EP
GP

Pos. 16.0
Wie vor, jedoch:

Breite: 245 mm

Für den Anschluss von 3 Heizkreisen


gewähltes Fabrikat:
NORIT-Verteiler 3


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Stk.
EP
GP

AST_N/D/2.0
Pos. 17.0
Wie vor, jedoch:

Breite: 300 mm

Für den Anschluss von 4 Heizkreisen


gewähltes Fabrikat:
NORIT-Verteiler 4


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Stk.
EP
GP

Pos. 18.0
Wie vor, jedoch:

Breite: 355 mm

Für den Anschluss von 5 Heizkreisen


gewähltes Fabrikat:
NORIT-Verteiler 5


angebotenes Fabrikat/Typ: ...............................................


Stk.
EP
GP

Pos. 19.0
......................................…. gem. Konstruktionsdetail erstellen


m
EP
GP
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