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Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und  
Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Sie befreien den Verarbeiter 

nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind stets in eigener Verantwortung zu 
beachten. Für mögliche Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lindner GFT GmbH 
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Tel. +49 9324 309-5000 | Fax +49 9324 309-5300
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Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere 
Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.

Datum/Uhrzeit   

Bezeichnung/Anschrift   

Gebäudeteil/Etage/Raum   

Bauherr/Auftraggeber   

Ausführende Firma/ 
Heizungsfachbetrieb   

Angaben zum Objekt

NORIT-Vergussmasse (Zementbasis) 
Belegreif für Oberbeläge 1 Tag nach dem Vergießen. 

Zum Erreichen der Belegreife ist kein Belegreifheizen erforderlich. 

Der Aufheizvorgang darf mit max. 35°C Vorlauftemperatur bereits nach 4 Tagen nach Einbringen der Vergussmasse beginnen. 

Dabei sollte in der ersten Woche eine Vorlauftemperatur von nicht höher als 35 °C gewählt werden. Wöchentlich kann die Vorlauf-
temperatur anschließend um weitere 10 °C erhöht werden, bis die maximale Heizleistung eingestellt ist.

NORIT-Vergussmasse Universal (Calciumsulfatbasis) 
Belegreif für Oberbeläge nach 4 Tagen aufheizen nach dem Vergießen.

Der Aufheizvorgang erfolgt mit max. 45 °C bereits nach 1 Tag nach Einbringen der Vergussmasse. Zum Erreichen der Belegreife 
wird dabei die Fläche mit einer Vorlauftemperatur von 45 °C aufgeheizt. Anschließend, nach abkühlen der Fläche, ist der Boden 
belegreif. Wird der Boden nicht aufgeheizt beträgt die Trocknungszeit 7 Tage bis zur Belegreife.

Sollten vom Belagshersteller abweichende Vorgaben zu berücksichtigen sein, sind diese zu beachten.

Durchführung

NORIT-Vergussmasse ist fertig eingebaut.	 Datum   _____________	   ja	   ja

Aufheizung durchgeführt		    �ja, nach ____ Tag(en)	   ja, nach ____ Tag(en) 

(max. ____ °C)		  (max. ____ °C)

Belegreife erreicht		    �ja, nach ____ Tag(en)	   ja, nach ____ Tag(en)

Protokoll Zementbasis Calciumsulfatbasis

Die Belegreife für den Oberbelag wurde festgestellt, bleibende Formänderungen sind nicht aufgetreten.

Bestätigung
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